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GT Soft - elastischer wiederldsbarer Binder

Ideal zur Biindelung von empfindlichen Kabeln und Leitungen

Material: thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Einsatztemp.: -40°C bis +85°C

BIT

Bierther GmbH
www.bit-gmbh.de

Standardfarbe: schwarz (Einfachverschluss), griin (Doppelverschluss) Eigenschaften:

technische Daten

hochflexibel, leicht zu 6ffnen,
witterungsbestandig, reil3fest,

wiederverwendbar

Material: thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Verschlussart: Einfach- oder Doppelkopfverschluss
Farben: schwarz (Einfachverschluss), grin

(Doppelverschluss)
Einsatztemperatur: -40°C bis +85°C
ReiBdehnung: 400%
Abmessungen:
Typ: Lange in mm Breite in mm VPE
GT Soft 180 x 7 180,0 7.0 50 Stiick
GT Soft 260 x 7 260,0 7.0 50 Stick
GT Soft 260 x 11 260,0 11,0 50 Stick
GT Soft 340 x 11 340,0 11,0 50 Stick
GT Soft 420 x 28 420,0 28,0 50 Stiick
GT Soft 580 x 28 580,0 28,0 50 Stick
GT Soft 880 x 28 880,0 28,0 50 Stick

Schrumpfschlauche
Isolierschlduche
Glasseidenschlduche
Geflechtschlauche
Wellrohre
Kabelbinder
Weitere Produkte
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